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| Leichtes Fallgewicht (dynamischer Plattendruckversuch)
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MORTEL UND ESTRICHE

GESTEINSKORNUNGEN

ABDICHTUNGEN UND OBERFLACHENSCHUTZSYSTEME
ZUSTANDSUNTERSUCHUNGEN

ZERSTORUNGSFREIE PRUFUNGEN
SPEZIALUNTERSUCHUNGEN

EXPERTISEN UND GUTACHTEN

AUSGANGSLAGE

Mit dem leichten Fallgewichts wird ein dynamischer Plattendruck-
versuch durchgefiihrt bei dem die Verformbarkeit und Tragfahigkeit
des Untergrundes als Dimensionierungsgrundlage flr Verkehrsfla-
chen und Hochbauten bestimmt wird. Die Durchfiihrung ist in der
REG Norm VSS 70 313:2019 festgelegt. Plattendruckversuche wer-
den in der Regel auf ungebundenen Fundations- und Tragschichten
vor dem Einbau von Strassenbeldgen durchgefiihrt. Sie dienen als
Kontrolle der Bodenverdichtung als Entscheidungsgrundlage fir all-
fallige weitergehende Massnahmen.

Im Gegensatz zum statischen Plattendruckversuch wird das dynami-
sche Verformungsmodul Evs bestimmt. Zur Korrelation (Me1 = k* Eva)
mit dem Mei-Wert wurde durch die Valtest AG der Umrechnungs-
faktor (k) Gber interne Vergleichsmessungen (Durchfiihrung eines
statischen und dynamischen Plattendruckversuchs auf der gleichen
Schicht) bestimmt. Ein Vorteil gegeniiber dem statischen Platten-
druckversuch ist das Wegfallen des Gegengewichts (LKW oder Bag-
ger), sodass Messungen auch unzugénglichen Messflachen durchge-
fihrt werden kénnen. Zudem ist die Messung schneller, wodurch
mehr Messungen pro Messflache durchgefiihrt werden und mégli-
che Inhomogenitdten besser aufgenommen werden kénnen.

VERFAHREN

Zur Bestimmung des Evs wird eine Lastplatte auf die zu untersu-
chende Flache aufgelegt. Anschliessend wird ein Belastungsstoss
durch ein Fallgewicht (normierte Masse), welches aus einer normier-
ten Hohe auf die Platte fallt, ausgelost und die Setzung der Lastplatte
aufgezeichnet. Ein Messpunkt besteht aus drei Vorbelastungs- und
drei Messstossen und eine Messstellte besteht aus fiinf Messpunk-
ten. Die Ergebnisse liegen in-situ vor und kénnen direkt zur Defini-
tion von allfalligen Massnahmen zur Rate gezogen werden.

NORMGRUNDLAGEN
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