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| Statischer Plattendruckversuch (ME-Messungen)
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VALTEST AG | akkreditiertes Baustoffpriiflabor

BETON
MORTEL UND ESTRICHE

GESTEINSKORNUNGEN

ABDICHTUNGEN UND OBERFLACHENSCHUTZSYSTEME
ZUSTANDSUNTERSUCHUNGEN

ZERSTORUNGSFREIE PRUFUNGEN
SPEZIALUNTERSUCHUNGEN

EXPERTISEN UND GUTACHTEN

1

AUSGANGSLAGE

ME-Messungen sind normierte, statische Plattendruckversuche bei
denen die Verformbarkeit und Tragfdhigkeit des Untergrundes als
Dimensionierungsgrundlage fiir Verkehrsflachen und Hochbauten
bestimmt werden. Die Durchfiihrung ist in der Norm SN 670
317:2018 festgelegt. ME-Messungen werden in der Regel auf unge-
bundenen Fundations- und Tragschichten vor dem Einbau von Stras-
senbeldagen durchgefiihrt. Sie dienen als Kontrolle der Bodenver-
dichtung als Entscheidungsgrundlage fur allfallige weitergehende
Massnahmen.

Die Ergebnisse werden in einem Drucksetzungsdiagramm zusam-
mengefasst, anhand dessen die verschiedenen Verformungsmoduli
(Evi, Ev2, ME1, Me2) rechnerisch bestimmt werden kénnen. Weiterge-
hend werden fiir die Einstufung der Eignung des Materials auch das
Verhiltnis Me1/Me2 zu Rate gezogen (1 steht fiir die Erst- und 2 fir
die Zweitbelastung).

VERFAHREN

Der zu messende Untergrund wird Uber eine Druckvorrichtung mit
einem bestimmten Druck durch eine kreisférmig, genormte Last-
platte (D = 298.5 mm) stufenweise be- und entlastet. Als Gegenge-
wicht dient ein LKW oder Bagger. Wahrend der Messung werden die
mittlere Normalspannung, Einsinktiefe der Lastplatte und Entspan-
nung des Materials aufgezeichnet. Anschliessend wird die mittlere
Normalspannung und die dazugehorige Setzung der einzelnen Last-
stufen in dem Drucksetzungsdiagramm dargestellt. Die Auswertung
der Messung geschieht digital, wodurch die Ergebnisse in-situ vorlie-
gen. Somit konnen allfdllige Massnahmen direkt auf der Baustelle
mit dem Bauherrn besprochen und umgesetzt werden.

Bei der Valtest AG stellt das der statische Plattendruckversuche ein
akkreditiertes Prufverfahren dar.
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